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DISRUPTIVE TECHNOLOGIES

PATENTED & VALIDATED

PhD thesis (CIFRE)*

THESIS JURY: CEREMA & ENTP

Frigui, Farouk. Contribution au développement d’un
systéme de surveillance des structures en génie civil.
PhD, Génie Mécanique, Mécanique des Matériaux, Institut
National Polytechnique de Toulouse, 2018

*ANRT : Association Nationale Recherche Technologie - réseau intersectoriel public-
privé de la recherche frangaise

00
a02073
¢ 2
S

[PATENTED PROCESS]|

Patents

France and international :

& \i\/\(\,
FR2019051772, W02020012141 19/0%

Scientific publications

ENGINEERING STRUCTURES, 2018 -171, 686-695.

Frigui Farouk and Faye Jean-Pierre and Martin Carmen
and Dalverny Olivier and Pérés Frangois and Judenherc
Sébastien. Global methodology for damage detection and
localization in civil engineering structures.

CFBR 27,28 novembre 2018. ISBN 979-10-96371-06-8. p.
145-155. Frigui Farouk, Judenherc Sébastien, Genet Sylvain,
Faye Jean Pierre. Capteurs vibratoires connectés pour
"auscultation continue des ouvrages : exemple du barrage
volte de Ribou (Cholet). In Colloque Méthodes et techniques
innovantes dans la maintenance et la réhabilitation des
barrages et des digues. Chambéry.
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PROBE-2

THE SENSOR SPECIFICALLY DEVELOPPED U
FOR AD-SIGNUM SERVICE

Watertightness | [ |-
IP65 (optional IP68) | | /.
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« outdoor installation
» horizontal or vertical

3 Acceleration
sensors

« high dynamic
(tilt, shocks)
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3 Velocity
Sensors

« very high sensitivity
(seismological quality)

Metrology Ultra low
Power (45mW)

« vibration sensitivity : 62nm/s

« tilt sensitivity <0.03°

« total dynamic range (1-150Hz) : 200dB
« total bandwidth: DC-150Hz

* integrated battery (5 days autonomy)

« charge from solar panel (A4-size)

« charge from cell-phone charger (USB)
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Vue structure : bsz

MONITORING & ALERTS
Predictive maintenance for
the structure and for the sensors

*Industrial Internet of Things
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